
PRODESO ECO STICK
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ МЕМБРАНА

Prodeso Eco Stick компенсирует возможные 
деформации основания под облицовкой.
Благодаря этому напряжение возникающее в 
основании не перосновании не передаётся на финишное покрытие. 
Даже при возникновении трещин шириной до 1
мм на основании, плитка уложенная на Prodeso 
Eco Stick останется невредимой. 

В сочетании с гидроизоляционной лентой 
«Proband 150» получается водонепроницаемое 
покрытие. Мембрана Prodeso Eco Stick может 
применяться внутри помещений, например на 
полу в ванной, душевой или в хаммаме и сауне.

Полиэтиленовый лист c  -
клеем PSA на основании

Силиконовая плёнка       -
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Разделительная гидроизоляционная 
самоклеящаяся мембрана, предназначенная для 
укладки плитки внутри помещений на гладкие 
сложные поверхности такие как ОСБ, фанера, 
старая плитка, металл и т.п.

Мембрана Мембрана Prodeso Eco Stick состоит из двух 
частей. Снизу мембраны приклеена защитная 
силиконова плёнка, которая предотвращает 
высыхание нанесённого на основание мембраны 
клея PSA. Этот клей служит для быстрой фиксации 
мембраны на поверхности. Сама мембрана 
выполнена из полиэтилена со специальными 
ррельефами для лучшей фиксации клея для плитки. 
Толщина мембраны – 3,5мм

Prodeso Eco Stick применяется для укладки 
облицовки при внутренних работах в качестве 
разделителяющего слоя между сложным 
основанием и облицовкой. 
Мембрана используется при облицовке 
ккерамической плиткой, керамогранитом и камнем 
всех форматов таких поверхностей как ОСБ, 
фанера, старая плитка, металл и т.п. В том числе на 
полах с трещинами. 

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1 - Разделение системы

Мембрана сконструирована таким образом, что 
воздушные каналы между ячейками мембраны 
отводят излишки влаги и водяной пар, который 
может выделяться обсорбирующими влагу осно-
ваниями, например деревом.

Полости, которые находятся между рельефами 
мембраны Prodeso Eco Stick cпособствуют 
равномерному распределению тепла 
выделяемого полами с обогревом.
Это обеспечивает равномерное нагревание 
финишнофинишного покрытия, а значит обеспечивает 
больший комфорт и равномерную термическую 
нагрузку на плитку.
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Разделение основания и финишного покрытия 
выполненного из керамической плитки, а также 
гидроизоляция основания и отведение пара. 
Применяется с целью предотвращения передачи 
продольных деформаций основания на 
финишное покрытие. 

Подходит для применения на гладких чистых 
повеповерхностях. Может применяться на полах 
выполненных из керамики, керамогранита, 
натурального камня, а также деревянных и 
металлических полах.  Не подходит для 
применения снаружи помещений. 
Не испНе используется на лёгких стяжках, впитывающих 
цементных и гипсовых поверхнстях, а также на 
битумных основаниях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3 - Отведение водяного пара

4 - Равномерное распределение тепла

2- Гидроизоляция

НАЗНАЧЕНИЕ

Для вопросов и заказов: info@adgesia.ru
+7 (812) 331-00-15






